
 

 

01-16 (ersetzt 07-15) ZKL 7003  
 

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz 
Fon: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: technical-support@adler-lacke.com 

 

Unsere Anleitungen basieren auf derzeitigem Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Käufer/Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete und 
Verarbeitungsbedingungen individuell abzustimmen. Über Eignung und Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer/Anwender eigenverantwortlich, weshalb empfohlen wird, 
ein Musterstück zur Überprüfung der Eignung des Produktes herzustellen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Alle früheren Merkblätter verlieren mit dieser 
Ausgabe ihre Gültigkeit. Änderungen der Gebindegrößen, Farbtöne und verfügbaren Glanzgrade vorbehalten. 

  

 
 

ADLER Legno-Reiniger 
 

80025 
 

 
 
 

Reinigungsmittel und Verdünnung auf Basis geruchsmilder Isoparaffine für DIY und Gewerbe 
 
 
 

 

PRODUKTBESCHREIBUNG 
 

 

Allgemeines 
 

 

Klare, farblose Flüssigkeit auf Basis geruchsmilder Isoparaffine. Sehr 
gute Reinigungswirkung. Das Produkt dient auch als 
Verdünnungsmittel. 
 

 

Anwendungsgebiete 
 

  
 

 

 Reinigungsmittel für fettartige Verschmutzungen 

 Verdünnung und Reinigungsmittel für ADLER Iso-Extrem und die 
Produkte des  ADLER Legno-Sortiments. 

 Bitte die jeweiligen technischen Merkblätter der Produkte 
beachten. 

 

 
 

 

VERARBEITUNG 
 

 

Verarbeitungshinweise 
 

  

 

 

 Weiches Reinigungstuch mit ADLER Legno-Reiniger 80025 
anfeuchten und verschmutzte Flächen abwischen; danach 
trocken nachwischen. 
 

 

Auftragstechnik 
 

 

 

Auftragsverfahren Wischen 

Ergiebigkeit pro Auftrag (m²/l) ca. 50  
 

Die Form, die Beschaffenheit und die Feuchtigkeit des Untergrundes 
beeinflussen den Verbrauch/die Ergiebigkeit. 
 

 
 

 

BESTELLHINWEISE 
 

 

Gebindegrößen  
 

 

250 ml, 1 l 

 

Zusatzprodukte 
 

ADLER Iso-Extrem 
ADLER Legno-Sortiment 
 

 
 

WEITERE HINWEISE 
 

 

Haltbarkeit/Lagerung 
  

 

Mindestens 3 Jahre in original verschlossenen Gebinden. 
 

 

Sicherheitstechnische 
Angaben 
 

 
 

 

Beachten Sie bitte das zugehörige Sicherheitsdatenblatt, die aktuelle 
Version kann im Internet unter www.adler-lacke.com abgerufen 
werden. 
 
 

 


